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1.1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zestaw niezbednych
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
zwigzanych z realizacjg osuszania $cian piwnicznych budynku bedgcego

siedzibg Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.
Zawartosé czesci ogoélnej specyfikacji jest wspdlna dla poszczegélnych
rodzajow robo6t budowlanych opisanych wg podziatu Wspélnego Stownika

Zamowien.

1.2 Zakres stosowania ST
Ponizsza Specyfikacja Techniczna stanowi czesc dokumentéw
przetargowych i kontraktowych, nalezy jg stosowaé¢ przy zlecaniu i

wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robd6t obj etych ST

Roboty budowlane powyzszej inwestycji zostaty zawarte w
specyfikacjach:

ST - 00 Wymagania ogolne,

ST - 01 Roboty ziemne,

ST - 02 Roboty murowe,

ST - 03 Roboty tynkarskie i malarskie,

ST - 04 Roboty izolacyjne,

ST - 05 Roboty drenazowe.
Zakres poszczegélnych rozdziatéw specyfikacji umozliwia podziat zadan i
rob6t w ramach realizowanej inwestycji, koordynacje dziatan jak réowniez
zawieranie dowolnego typu umow, z jednym lub wieloma wykonawcami.

1.4 Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
zdefiniowane sa okresSlenia podstawowe, ktdre stuzyé majg ujednoliceniu
interpretacji tych okreslen przez uczestnik6w procesu inwestycyjnego.
Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla
wszystkich specyfikacji technicznych. Niezaleznie od tego w kazdej ze
szczegob6towych specyfikacji technicznych zdefiniowane sg dodatkowe
okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione ponizej
okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujagco:
Inzynier — osoba prawna lub fizyczna reprezentujgca Inwestora przy
realizowanym Zadaniu Inwestycyjnym ( np. Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego — zgodnie z ustawg Prawo Budowlane).
Nadzér — wuprawniony inspektor nadzoru inwestorskiego dziatajgcy
indywidualnie lub w zespole wielobranzowym,
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji Kontraktu.
Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania okreslonym zakresem robét
Rejestr obmiarow - akceptowany przez Inzyniera rejestr z
ponumerowanymi stronami situzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatlgcznikow. Wpisy w Rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera
Materiatly — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inzyniera.
Polecenie In zyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robo6t lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem
Dokumentacji Projektowej.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania.
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Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czesc Dokumentacji
Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robét.

Przedmiar robdét — wykaz robdét z podaniem ich ilosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczna, zdolna do

samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z

budowag, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli Iub jej
elementu.
Dziennik budowy - Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora

prowadzony przez Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami
Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.
Dziennik Prac - dokument dostarczony przez Wykonawce, roOwnowazny
Dziennikowi Budowy z uwzglednieniem specyfiki prawnej terytorium na
ktérym prowadzone sg prace
Odbior cz esciowy/ ocena mi edzytechnologiczna — ocena jakosci i
zgodnosci technologicznej prac wykonywana przez nadzdor na potrzeby
zakrycia robét zanikowych i dopuszczenia do wykonywania nastepnego
kroku technologii lub do celéw okreslenia zaawansowania prac
Odbiér ko Acowy - odbiér rob6t dokonywany po zakonczeniu realizacji
rob6t umozliwiajgcy zgtoszenie zakonczenia robét zgodnie z Prawem
Budowlanym.
Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.

1.5 Ogolne warunki dotycz agce robot
Wykonawcy poszczegdllnych prac dziatajg na podstawie umowy z
inwestorem lub generalnym wykonawcg. Warunki umowy muszg
uwzglednia¢ wszystkie wymogi techniczne okreslone w dokumentacji
projektowej oraz niniejszej specyfikaciji.
W przypadku zawierania umoOow na poszczegOlne prace, szczegOlnie
wazna jest ich wzajemna koordynacja pod wzgledem zakresu prac,
wzajemnej zaleznos$ci, kolejnosci realizacji itd.
W przypadku niespd6jnos$ci pomiedzy ustaleniami umowy a dokumentacjg

projektowg i specyfikacjami, pierwszeAstwo maja zawsze ustalenia
umowy, o ile nie majg wptywu na bezpieczehstwo realizacji i uzytkowania
obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznos$ci z odpowiednimi normami i
przepisami.

Zakres prac nalezy wykonaé zgodnie z zasadami ,sztuki budowlanej”
oraz z zachowaniem wytycznych zawartych

w , Warunkach technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych”.

Wykonawca powinien dostosowa¢ sie do szczegdétowych wymaganh

jakosciowych i technicznych przedstawionych w odpowiednich
instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie. Odniesienia do
norm wyszczegOlnionych w Instrukcjach nalezy rozumiec¢ jako

koniecznos$¢é zastosowania sie do obowigzujgcej aktualnie wersji normy.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sg wyzsze niz odpowiednie
postanowienia norm i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji
nalezy traktowaé¢ jako wigzgce. Na kazde ewentualne odstepstwo od
niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mie¢ zgode Inwestora
i Projektanta.

Wszelkie nazwy wtasne produktow u zyte w Specyfikacjach
Technicznych i Dokumentacji Projektowej winny by ¢ interpretowane
jako definicje standardéw, a nie jako nazwy konkret nych rozwi gzan
majacych zastosowanie w projekcie. Produkty takie mozna zastgpic¢
materiatami/urzgdzeniami rownowaznymi innych producentow pod
warunkiem spetnienia zapisow STWIORB 1z zastrzezeniem, ze jesli
zmiana spowoduje koszty dodatkowe, to ponosi je Wykonawca.
Wykonawca moze zastosowaé¢ materiaty i urzgdzenia alternatywne
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zgodne z projektowanymi pod wzgledem wtadciwosci technicznych,
estetycznych i jakosciowych, po uprzednim zatwierdzeniu przez Inzyniera
lub nadzér i uzyskaniu akceptacji przez projektanta.
Dostawca zobowigzany jest w przypadku oferowania rozwigzah
alternatywnych do zatgczenia rysunkéw (w odpowiedniej skali),
przedstawiajgcych najwazniejsze szczegdétly swojej oferty, w celu
mozliwosci jasnej oceny jego rozwigzania. Wykonawca zgadza sie, ze
tylko te materiaty i sprzet proponowane alternatywnie, ktére spetniaja
doktadnie kryteria pracy okredlone w dokumentacji przetargu, mogg by¢
rozpatrzone w celu zastosowania w projekcie.

1.6 Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy
w zadawalajgcym stanie od momentu przejecia do czasu odbioru
kohAcowego. W miare postepu rob6t plac budowy i jego otoczenie powinno
by¢ uprzgtane z nadmiaru materiatéw, konstrukcji, zbednego sprzetu i
zanieczyszczen.

1.7 Dokumentacja projektowa
Wykonawcy poszczeg6lnych rodzajow prac musza doktadnie znac
dokumentacje projektowg oraz stosowne specyfikacje wykonania i
odbioru prac.
W szczegodlnosci wykonawcy muszg zapozna¢ sie z :
v warunkami lokalnymi,
v warunkami gruntowymi,
4 wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi

dokumentacje projektowsq.

Wykonawcy poszczegélnych prac maja obowigzek zweryfikowania w
granicach obowigzujgcego prawa i lokalnych uwarunkowan, otrzymanych
od Zamawiajgcego dokumentéw projektowych skierowanych do realizacji

pod katem ich kompletnos$ci, prawidiowo$ci i wzajemnej zgodno$ci oraz
pod kgtem wymogéw kontraktu z Zamawiajgcym.
Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac

zweryfikowaé¢ na miejscu prawidiowos¢ przyjetych wymiaréw podanych w

dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia ewentualnych korekt.

Jesli poszczegdllne elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie z

zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér, projektanta,

kierownictwo budowy i Zamawiajgcego.

W celu prawidiowego przygotowania do realizacji poszczegdlni

wykonawcy powinni, o ile to mozliwe, wykonaé stosowng dokumentacje

warsztatowg lub montazowg. Dokumentacja ta podlega zatwierdzeniu

przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywaé¢ zadnych zmian w dokumentacji

projektowej oraz specyfikacjach technicznych bez zgody projektanta,

nadzoru i kierownictwa budowy.

Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowaé

dokumentacje:

v Projekt organizacji i harmonogram robdt

4 Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy

4 Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg robd6t opracowang na
aktualnym planie sytuacyjno — wysokosciowym dostarczonym przez
Zamawiajgcego,

4 Projekty wykonawcze dla robét objetych zadaniem inwestycyjnym,
o ile projekty takie bedag niezbedne.

4 Projekty powykonawcze.

4 Instrukcje eksploatacyjne.

1.8 Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy, do
utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia dojs¢ do
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pomieszczen w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i
odbioru koncowego robat.

Koszt wykonania i utrzymania dojsé¢ do budynkédw i dré6g objazdowych nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

umowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zap6r i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw
bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia

zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowy. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji robot, az do zakohczenia i odbioru kohncowego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce.
Nad wykonawcg cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy.
Odpowiada on catkowicie i bezwarunkowo wobec Zamawiajgcego ,
szczegblnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby trzecie bgdz z
powodu rob6t, ktéorych wykonanie spowodowato szkody materialne lub
cielesne, zaktécito uzytkowanie, bgdz tez wszelkie inne szkody, wraz z
wynikajgcymi z nich konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i
rozlegtosci.
Po zakohczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do stanu
pierwotnego terenu wokét budynku, miejsca do wytwarzania betonu,
terendw skladowania materiatéw, wyjazdow na drogi publiczne w tym
takze wusuniecia wszelkiego rodzaju odpadéw budowlanych, blokéw
betonowych, kamieni, ré6znych skiadowisk jak réwniez przywrécenie do
stanu pierwotnego obiektéw Iub elementéw zniszczonych podczas
prowadzenia prac.
Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we
wtasciwym stanie wykorzystywanych w trakcie budowy drég publicznych i
prywatnych, szczegodlnie dotyczy to wutrzymania i sprzgtania droég
dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny
budowlane.
Wykonawca po zakohczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu
budowy, jak rowniez elementow budowlanych tymczasowo wzniesionych
na okres jej trwania.
1.9 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé¢ w czasie prowadzenia robét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie
sie do przepisOw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie
i wokdt terenu budowy oraz bedzie wunika¢ uszkodzen Ilub
ucigzliwosci dla os6b Ilub wtasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujagc sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na :
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skiadowisk, ukopdéw i drdg
dojazdowych
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mozliwoscig powstania pozaru.
1.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktdore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie bedag
dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robd6t beda miatly aprobate
techniczng wydang przez uprawniong jednostke jednoznacznie
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okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdét, a po
zakonczeniu robd6t ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga
by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych
organdow administracji panhstwowej.

1.11 Ochrona przeciwpo zarowa.
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg
sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel
Wykonawcy.

1.12 Bezpiecze nhstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow

dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegélnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie

spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s0b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione
W cenie umownej.

1.13 Ochrona wtasno $ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
umieszczone na dokumentach inwentaryzacyjnych urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe
czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢é wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomi¢ Zamawiajgcego i za jego posrednictwem witadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inwestora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoipracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i wurzagdzeh
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.14 Réwnowa zno$¢ norm i przepis6w prawnych.
Materiaty, sprzet oraz roboty majg odpowiadac¢ lub by¢é wykonywane
zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Gdziekolwiek w umowie
powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktdére spetniaé maja
materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane roboty, bedg
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania powotanych norm i
przepisow, o ile w umowie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy
przepisy, pod warunkiem ich wuprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi normami, a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
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Wykonawce i przedtozone nadzorowi w terminie pozwalajgcym na analize
wniosku przed rozpoczeciem prac. Nie wymagane sg odrebne akceptacje
dla norm wuznanych przez postanowienia miedzynarodowe jako normy
rownowazne. W przypadku kiedy nadzér stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

Wykonawca moze zastosowaé materiaty i wurzgdzenia alternatywne
zgodne z projektowanymi pod wzgledem wtadciwosci technicznych,
estetycznych i jakosciowych, po uprzednim uzyskaniu akceptacji
projektanta i inwestora.

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materiaty i sprzet proponowane

alternatywnie, ktére spetniajg doktadnie kryteria pracy okreslone w
dokumentacji przetargu, mogg by¢ rozpatrzone w celu zastosowania w
projekcie.
W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z projektantem i
nadzorem.

2.1 Zrédta uzyskania materiatow.
W stosownych ramach czasowych, uzgodnionych z nadzorem
Wykonawca przedstawi niezbedne informacje dotyczgce materiatéw
przeznaczonych do robdét w tym odpowiednie $wiadectwa jakosci i
dopuszczenia do stosowania, a w przypadkach wymaganych przez nadzor
wyniki badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. Wykonawca
przedstawi odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do
stosowania w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
B oraz zezwolenia PZH dla materiatéw majgcych kontakt z wodg do picia
oraz probki do zatwierdzenia przez nadzoér.
Wykonawca na uzasadnione zgdanie nadzoru zobowigzany jest do
przeprowadzenia badan w celu udokumentowania, ze proponowane do
wbudowania materiaty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych.
Materiatly nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy.
Kazdy rodzaj roboét, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczagc
sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
Eksploatacja zrodetl materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami
prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu,
gdy bedg one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, kradziezg, zachowatly swojg jakos¢ i wtasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez nadzér.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie zaplecza
budowy lub w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Terminy dostaw
Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatéw byta
zharmonizowana z postepem robét i zamdéwiona z wyprzedzeniem
gwarantujgcym terminowe zakonczenie robdt. Dostawcy sprzetu i
materiatéow beda odpowiedzialni przed Wykonawcg, a ich dostawy majg
spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3.SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do robd6t powinien by¢ zgodny z technologiami opisanymi
w dokumentacji projektowej i ofercie Wykonawcy oraz powinien by¢
sprawny i w kazdej chwili gwarantowa¢ mozliwos¢ przeprowadzenia
audytu technicznego. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
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Projektowej, ST i wskazaniach nadzoru w terminie przewidzianym
umowag.

Sprzet bedgcy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez nadzor zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT
Wykonawca odpowiada za to by wszystkie $rodki transportu uzywane
przez Wykonawce na placu budowy byty sprawne i posiadaty odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét
i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdét zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
nadzoru, w terminie przewidzianym umowg.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég
technologicznych i dojazdowych na terenie budowy, w czasie
prowadzenia robot.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg
oraz za jakosé¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za doktadne wytyczenie w planie i
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez nadzér.
Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robd6t zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego
nadzér, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robd6t lub wyznaczenia wysokosci przez nadzér
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.
Decyzje nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych.
Polecenia nadzoru i/lub inzyniera bedg wykonywane nie po6zniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce,
pod grozbg zatrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie
programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony
sposob wykonywania robdét, zaplecze techniczne, i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez nadzor.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad:
a) czes¢ ogllng opisujaca:
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v/ organizacje wykonania robdét, w tym terminy i spos6b prowadzenia
robot,

v" organizacje ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem robot,

v Dbhp,

v plan BIOZ, jesli jest wymagany odrebnymi przepisami

b)czes¢ szczegbtowg opisujgcg dla kazdego asortymentu robét:

v wykaz specjalistycznych maszyn i wurzgdzen stosowanych na
budowie z ich parametrami technicznymi

v spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich
wtadciwosci w czasie transportu,

v spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢,
pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie wurzgdzeh, proéb
szczelnos$ci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

wbudowywania i wykonywania poszczegélnych elementow robat,
v spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.
6.2 Zasady kontroli jako s$ci robot
Celem kontroli jakosci rob6t bedzie nadzér nad przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé¢ robdt. Jednostki miar bedag
okreslane jedynie w systemie metrycznym (SlI)

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni dostep do odpowiedniego systemu
kontroli, witgczajgc personel, laboratorium, sprzet, =zaopatrzenie i

wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robat.
Przed ewentualnym, wynikajgcym z biezgcych potrzeb zatwierdzeniem
systemu kontroli nadzér moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz
rob6t na zgdanie nadzoru z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa
okredlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, nadzdr ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy nadzorowi $wiadectwa potwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Nadzér bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach w pracach zwigzanych z badaniami
jakosci. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, Zze mogg wptynagé
ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatow i dopusci je do wuzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek
Probki do badan bedg pobierane losowo na zgdanie nadzoru. Nadzdr
bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania

tych materiatéw, ktéore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile
kwestionowane materiatly nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg o ile taka potrzeba wystapi,
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez nadzdér. Proébki
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dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera
bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez

nadzor.
6.4 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z

wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez nadzér.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
nadzor o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji nadzoru.
6.5 Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywa¢ nadzorowi kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pbézniej jednak niz w terminie pozwalajgcym na
wynikajgca z harmonogramu prac reakcje nadzoru. Wyniki badan (kopie)
beda przekazywane nadzorowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6 Badania prowadzone przez nadzor
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, nadzdr uprawniony jest w
uzasadnionych przypadkach do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.
Nadzér po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z
wymaganiami ST na podstawie wynikéw ewentualnych badan
dostarczonych przez Wykonawce na zlecenie nadzoru.
Nadzér moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzié badania niezaleznie
od Wykonawcy na swo6j koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7 Certyfikaty i deklaracje
Nadzor moze dopusci¢é do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na postawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,
b) deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub
aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslong i ktére spetniajg wymogi ST.
v atestem producenta dla materiatobw wykonanych jednostkowo na
potrzeby danego projektu,
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez
producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanymi przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
nadzorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagahn bedg
odrzucone.
6.8 Dokumenty budowy/dziennik prac
A.Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
terenu budowy do konca realizacji robdét. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi
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i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg,
w porzagdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inwestora.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
v date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
v date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
v terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw
robot,
v przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i
przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu, czesciowych, ocen miedzytechnologicznych i wstepnych
odbiorow robot,

v wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

v stan pogody i temperature powietrza w okresach kalendarzowych,
w ktdrych moga pojawi¢ sie ograniczenia w wykonywaniu robo6t z
dopuszczeniem mozliwosci skorzystania w to miejsce z archiwum
pogodowego online na koszt Wykonawcy,

v zgodnos$c¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

dokumentacji projektowej,

dane dotyczagce czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych),

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczgce jakosci materiatow, polecenia nadzoru co do

pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badahn z

podaniem, kto je przeprowadzat,

v wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
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przeprowadzat,
v inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika
budowy beda przediozone Zamawiajgcego lub nadzorowi do

ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska.

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

B.Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementéow robot. Obmiary wykonanych
robot przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych w
przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarow. Rejestr obmiarow nie musi
by¢ prowadzony dla prac rozliczanych metodag ryczattowg.

C.Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci
lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie wuzgodnionej i zaakceptowanej przez nadzér. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie nadzoru.

D.Do dokumentéw budowy =zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej
nastepujgce dokumenty:

v pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

4 protokoty przekazania terenu budowy,

4 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne,

4 protokoty odbioru robét,
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4 protokoty z narad i ustalen,
4 korespondencje na budowie.

E.Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w uporzgdkowany sposéb i
oznaczone wg pisemnych wskazan nadzoru powinny byé przechowywane
tak diugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien
dokonywaé¢ w ustalonych z Zamawiajgcym okresach czasu archiwizacji,
rowniez na nos$nikach elektronicznych. Zamawiajgcy bedzie miat petne
prawo dostepu do wszystkich dokumentow budowy.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg dostepne dla Zamawiajgcego i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego

OBMIAR ROBOT
1 Ogo6lne zasady obmiaru robét
Obmiar robdét nie dotyczy prac objetych rozliczeniem w systemie
ryczattowym.
W pozostatych przypadkach obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny
zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej
na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréow.
Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymaganag
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre$dlonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i nadzoru.
7.2 Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi
bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
Jesli ST wtasciwe dla danych rob6t nie wymagajg tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m® jako diugos$é pomnozona przez sredni przekrdj.
Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.
7.3 Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru
robot bedg posiadaty stosowne cechy legalizacyjne i na zgdanie nadzoru
mogg zaakceptowane przez odpowiedniego branzowo Inzyniera.
Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Jezeli wurzagdzenia te Ilub sprzet wymagajg badah atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiadaé wazne S§wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie w catlym okresie trwania robdt.
7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym Ilub ostatecznym
odbiorem odcinkdw robdt.
Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robo6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego

7.
7.
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zatlgcznika do rejestru obmiaréw, ktorego wzdér zostanie uzgodniony z
Inzynierem.

Sposo6b ich wykonania bedzie uzgadniany, na biezgco w trakcie trwania
roboét, z nadzorem.

8. WARUNKI ODBIORU.

8.1

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty

podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

4 odbiorowi/ ocenie miedzytechnologicznej robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu,

v odbiorowi czesciowemu,

v odbiorowi koAcowemu.

Odbiér robot zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu/ ocena mi edzy
technologiczna.

Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt przed ich zanikiem lub
zakryciem.

Odbiér robé6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w
czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogélnego postepu robdt.

Odbioru robdt dokonuje nadzér.

Gotowo$é danej czesci rob6t do odbioru/ oceny miedzytechnologicznej
zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie po6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy, W  sytuacjach
uzasadnionych i zaakceptowanych wczes$niej przez nadzér dopuszcza sie
ocene miedzytechnologiczng poprzez przekazanie nadzorowi droga
elektroniczng materiatu fotograficznego.

Jakosé¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia nadzér na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badanh laboratoryjnych, o ile
takie zarzgdzono oraz w oparciu o przeprowadzone pomiary i préby
szczelno$ci, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami
technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbidr cz esciowy

Odbior czesciowy/ dopuszczenie do uzytkowania fragmentu obiektu
czynnego polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robat.
Odbioru czesciowego robdét dokonuje Zamawiajgcy wedtug zasad
ustalonych wczesniej. Niezbedne jest oswiadczenie Kierownika budowy o
gotowosci przekazywanego fragmentu obiektu do normalnej eksploatacji.

8.3 Odbidér ko ncowy robat

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robd6t oraz gotowos$é do odbioru koncowy bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbiér koncowy robo6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych liczgc od dnia potwierdzenia przez nadzér zakonczenia
robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.6.

Odbioru kohAcowego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnos$ci Inspektoréw Nadzoru i Kierownika Budowy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej
oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi. W przypadku braku pewnosci co do
zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg Projektant zostanie
poproszony o ztozenie oswiadczenia do protokotu odbioru.

W toku odbioru koncowego robdét komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robé6t zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych, robdét wuzupetniajgcych lub robd6t wykohczeniowych
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komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru
kohAcowego.

8.4 Dokumenty odbiorowe.
Dokumenty odbiorowe muszg byé zgodne z wymaganiami stawianymi
przez prawo, przepisy oraz kontrakt. W szczegdlnosci muszg umozliwiac
oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
SzczegOtowy zakres dokumentéw odbiorowych okreslony jest w umowie.
Dokumenty odbiorowe w szczegélnosci muszg zawiera¢ komplet atestéow,
certyfikatow i dopuszczen do stosowania dla wszystkich materiatéw
budowlanych i elementéw zastosowanych na budowie.

8.5 Odbidér pogwarancyjny.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,0dbiér koncowy
robot”.

8.6 Dokumentacja powykonawcza.
Zgodnie z prawem Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Powinna ona swoim zakresem odpowiadac¢
podstawowej dokumentacji projektowej,
z uwzglednieniem wszystkich zmian, odchytek i r6znic wprowadzonych w
trakcie realizacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa Iub cena jednostkowa
skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji przedmiaru. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w specyfikacjach technicznych i w
dokumentacji projektowej.

9.1 Warunki umowy i wymagania ogd6lne specyfikacji t echnicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan
ogolnych zawartych w specyfikacjach technicznych obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegOllnione w
przedmiarze.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

v Dokumentacja projektowa wykonawcza niniejszej inwestycji

v Aktualne Prawo Zamdéwien Publicznych

v Aktualne Prawo Budowlane

v Rozporzgdzenie MSWIiA w sprawie metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego

v Rozporzgdzenie MRRIiB w sprawie metod kosztorysowania obiektow i
rob6t budowlanych

4 Rozporzgdzenie MSWIiA w sprawie szczegO6towego zakresu i formy
projektu budowlanego

4 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych

v Polskie Normy

v Normy Branzowe

v Aprobaty techniczne

v Specyfikacje Tech
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 01. ROBOTY ZIEMNE

Temat:
PROJEKT REALIZACJI OSUSZANIA SCIAN PIWNICZNYCH BUDYNKU
BEDACEGO SIEDZIBA INSTYTUTU TEATRALNEGO IM. ZBIGNIEWA
RASZEWSKIEGO.

Adres inwestycji:
ul. Jazdow 1 00-467 Warszawa.

KODY CPV: 45262690 - 4 Remont starych budynkoéw

Inwestor:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdow 1 00-467 Warszawa.

Warszawa sierpien 2017
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1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania

dotyczgce wykonania i odbioru rob6t ziemnych, zwigzanych z realizacjg
osuszania $cian piwnicznych budynku bedgcego siedzibg Instytutu
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robd6t obj etych specyfikacj a
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg
prowadzenia robd6t przy wykonaniu prac ziemnych i przygotowawczych
obejmujgcych
W ramach prac przygotowawczych:
v wygrodzenie strefy prowadzenia robét i odpowiednie j€ej

oznakowanie,

4 usuniecie ziemi roslinnej
4 oznakowanie podziemnych instalacji
W ramach prac ziemnych
4 wykonanie wykopu wgsko przestrzennego przy $cianach piwnicznych
4 demontaz istniejgcych studzienek i drenazu,
W ramach prac porzgdkowych:
v utylizacja materiatlu rozbidorkowego nieprzewidzianego oraz nie

nadajgcego sie do ponownego wykorzystania,

usuniecie, zatadunek i wywd6z materiatéw z rozhidrki

demontaz i wywéz szalunkéw,

prace porzadkowe terenu,
4 przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych
SzczegOtowy zakres rzeczowy i ilosciowy robdét wedtug przedmiardéw oraz
dokumentacji projektowej.

1.4 Ogd6lne wymagania dotycz gce robdt
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inwestora. Ogo6lne wymaganie dotyczace robét podano w
specyfikacji technicznej ST- 00 ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne 1z wustawg Prawa
budowlane, wydanymi do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi,
nomenklaturg Polskich Norm oraz okresleniami podanymi w ST - 00
.Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5. a takze podanymi ponizej:

1.5.1. Wykopy fundamentowe
Dla obiektu budowlanego wykopy okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawieraé: rzuty i przekroje obiektow, plan sytuacyjno-wysokosciowy,
nachylenie skarp statych [ roboczych w wykopach, sposoOb
zabezpieczenia i odwodnienia wykopdéw, wyniki techniczne badan poditoza
gruntowego, szczego6towe warunki techniczne wykonania robdét (np.
wymagane zageszczenie zasypki itp.).

AURNIEN
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1.5.2. Gteboko $¢é wykopu

Roznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy urodzajnej.
Przedmiotowy wykop, ktéorego gtebokos$é jest zawarta w granicach od 1
do 3 m jest to wykop Sredni.

1.5.3. Odktad

Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych
w czasie wykonywania wykopéw, a nie wykorzystanych do budowy
obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.

1.5.4. Wskaznik zag eszczenia gruntu

Wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

ls = P4/Pg4s gdzie:
Pq - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/ms)
P4ss- maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy
wilgotnos$ci optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora, zgodnie
z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach,
badania zgodnie z normg BN-77/8931-12 (Mg/ms)

1.5.5. Wskaznik ré6 znoziarnisto $ci

Wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$c¢ gruntéw niespoistych,
okreslona wg wzoru :
U:d60/d10 gdZie:

dso - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60 % gruntu (mm)
dio - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm)

2. MATERIALY

2.1.

2.2.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych przedmiotem

niniejszej specyfikacji sa:

4 grunt wydobyty z wykopu i sktadowany na odktadzie na obsypanie,

4 grunt wydobyty z wykopu, skitadowany poza strefg robot, na
obsypanie fundamentéw i uksztattowanie terenu,

Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w specyfikacji, bagdz

inne, o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

Wszystkie ww. materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z

innych miejsc beda wykorzystane do robdét lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan lub wskazan Inzyniera.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu,

gdy bedag one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone w sposéb

zapewniajgcy zachowanie jakosci i wtasciwos¢ do robot.

Miejsca czasowego skitadowania materiatéw bedg zlokalizowane w

obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza

terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty wuzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez

Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty i

materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, powinny by¢é wywiezione
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przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajgcego, o ile nie okreslono tego inaczej w
kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy
gruntéw, ktérych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu
zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty przydatne do budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren
budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdét ziemnych i
za zezwoleniem Inzyniera. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy
wykonywaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robdt ziemnych,
zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych z wtasnych zrédet,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Ogoé6lne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST -00.

.Wymagania ogodlne”.

Do wykonania robd6t ziemnych nalezy uzyé sprzetu umozliwiajgcego

odspajanie i wydobywanie gruntéw, zageszczanie gruntow i transportu

mas ziemnych.

Wymagany sprzet:

v koparka-tadowarka, do wykonania wykopéw wagsko przestrzennych,
obsypania fundamentéw, a takze do zatadunku na samochody; z
osprzetem podsiebiernym o pojemnoséci tyzki 0,15-0,25 m?,

v zageszczarka wibracyjna kroczgaca do zageszczania zasypow
wykopow,

4 pompy elektryczne lub spalinowe.

4. TRANSPORT
Ogé6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00. ,Wymagania
ogolne”.
Do przewozu wszelkich materiatéw sypkich i zbrylonych jak ziemia,
kruszywo stosowane bedg samochody samowytadowcze do 5 t -
wywrotki. Zatadunek jak i wyladunek materiatéw musi odbywac¢ sie z
zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi
pracujgcych przy robotach ziemnych. Transport powinien byé jak
okredlono w specyfikacji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot
Ogé6lne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w ST-00.
.Wymagania ogodlne”.
Wykonywanie wykopdéw moze nastgpi¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng i po wyrazeniu zgody przez Inzyniera. Roboty ziemne
wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.
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5.1.1. Przygotowanie do robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nalezy:

v zapewnic¢ ciggtosé¢ i bezpieczenstwo ruchu pieszego i kotowego,

v zapoznac¢ sie z planem sytuacyjno wysokosciowym i naniesionymi na
nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanej konstrukciji

v wyznaczyé zarysy robdét ziemnych na gruncie poprzez trwate
oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych
punktéw przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych wykopow,
potozenia ich osi geometrycznych, gtebokosci wykopow, punktéw ich
przeciecia z powierzchnig terenu. Do wyznaczania zarysOw robot
ziemnych postugiwaé sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:
teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzgdami - poziomicg, tatg
miernicza, tasma itp.

v przygotowaé¢ i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni,
osuszenie i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda
wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drog dojazdowych.

4 wyznaczy¢ wszystkie miejsca kolizji z urzgdzeniami i instalacjami
podziemnymi zaréwno zinwentaryzowanymi jak i spodziewanymi,

4 usung¢ warstwe ziemi roslinnej,

v odwodni¢ teren budowy.

5.1.2. Odwodnienia robét ziemnych

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykonac¢
urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych
poza obszar robo6t =ziemnych, tak aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym
okresie trwania robd6t spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu,

ktére spowoduje ich ditugotrwatg nieprzydatnos¢, Wykonawca ma

obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi
na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony

Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rdéwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzgdzen

odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem 2z odpowiednimi

instytucjami.

5.2. Wykopy

5.2.1. Odwodnienie wykopow
Technologia wykonania wykopu musi wumozliwiaé jego prawidiowe
odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych. W czasie robét
ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podiuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wéd z wykopu.. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robdt ziemnych.

5.2.2. Doktadno $§¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

4 Kontury robo6t ziemnych pod wykopy ulegajace podzniejszemu
zasypaniu nalezy wyznaczyé¢ przed przystgpieniem do wykonywania
robot ziemnych.
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4 Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do
+/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania, a
odchylenie osi wykopu nie wiecej niz +/-10 cm.

4 Roznice w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie
mogg przekroczy¢ +1 cm i - 3 cm.

v Szerokosé wykopu nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej
o0 wiecej niz +/-10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢
wyraznych zataman w planie.

v Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ sie od projektowanego o wiecej
niz 10°od jego wartosci wyrazonej tangensem kata.

v Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3 — metrowa

v Wykopy pod obiekty wykonywa¢ metodg warstwowg (podtuzng)
warstwami o niewielkiej grubosci i duzej powierzchni.

v Profilowania skarp i nadawania im prawidiowych ksztattow
dokonywac¢ od razu po przej$ciach maszyn.

4 Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania nalezy (przy
udziale Inzyniera) sprawdzié, czy witasnosci gruntu odpowiadajg
przyjetym w projekcie.

5.3. Odspojenie i odktad urobku

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne Ilub reczne, winno by¢

potgczone z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego wydobycia

urobku. Odktad urobku powinien byé dokonywany, w odlegtosci co
najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.

Podczas trwania robdét ziemnych nalezy zwré6cié szczegdlng uwage na:

v bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodow
wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzgdzenia nie
oznaczone w dokumentacji projektowej bgdz niewypat, nalezy
miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i
odpowiednie przedsiebiorstwa i instytucje.

v nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie na gtebokosciach i w
miejscach, w ktérych wystepujg lub spodziewane jest wystepowanie
instalacji i urzgdzen podziemnych. Niezaleznie od powyzszego, w
czasie wuzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta
obserwacje odspajanego gruntu.

v w sytuacjach wuzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy
stosowac¢ odpowiednie przykrycie wykopu,

4 nalezy instalowa¢ bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania
koparki w odlegtosci conajmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla
kazdej kategorii gruntu,

4 zabezpieczenie przed naptywem woéd powierzchniowych do wykopu,

4 unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach.

Metody wykonania robdt ziemnych okreslone zostang w projekcie robat
ziemnych opracowanym przez Wykonawce.

5.4. Podlo ze
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5.5.

5.6.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawic¢
warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubo$ci conajmniej -
koparkami jednonaczyniowymi — 20 cm. Odchylenia grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do
projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy wusungé¢ sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym wuzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed
wykonaniem drenazu.
Zasypka i zag eszczenie gruntu
Do zasypania fundamentéw nalezy wykorzysta¢ grunty zwirowe i
piaszczyste oraz wyzej grunty gliniasto-piaszczyste wg PN 84/B-02480
pochodzgce z wykopow na odktad lub dowiezione spoza strefy robét z
wytgczeniem gruntéw pylastych, lessowych. Zasypke nalezy wykonaé¢
warstwami metodg podtuzng lub czotowg z jednoczesnym zageszczaniem.
Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
srodkow transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu
spycharek i zgarniarek. Do zageszczenia gruntow mozna uzy¢ maszyn
takich jak: wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w
zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej. Stopien
zageszczenia winien wynosi¢ 0,95 - 1,0 skali Proctora.
Zastosowany sposOb zageszczenia zasypki wykopdéw nie powinien
oddziatywa¢ ujemnie na statecznos¢ budynkéw i innych budowli oraz
istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody
odpowiada¢ bedzie Wykonawca.
Szczego6towe warunki realizacji robot
Roboty ziemne nalezy tak zorganizowaé, aby umozliwi¢ bezpieczne
prowadzenie rob6t budowlanych. Nalezy koniecznie przestrzega¢ w tym
zakresie nastepujgcych zasad:
v w danym dniu roboczym wykonywaé¢ tyle wykopdéw, ile mozna na
biezgco zabezpieczyé,
4 nie dopuszcza sie pozostawiania wykopow niezabezpieczonych na
dzien nastepny.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST - 00. ,Wymagania

ogolne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i

wykohczenia odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji

Technicznej oraz czy dokitadnosé¢ wykonania nie przekracza tolerancji

podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-

10736.

Sprawdzeniu podlega:

v wykonanie wykopu

v zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

4 stan umocnienia wykopu pod kagtem bezpieczenstwa pracy
robotnikOw zatrudnionych przy montazu,

v wykonanie niezbednych zej$s¢é do wykopdéw w postaci drabin,
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4 jakos$é gruntu, uzytego do zasypki,

4 wykonanie zasypu wraz z zageszczeniem.

Pomiary do odbioru nalezy przeprowadzié¢ przy uzyciu:

4 taty 3 metrowej — pomiar rownosci dna wykopu, robwnosci skarp,

4 niwelatora — pomiar rzednych,

v tasmy, szablonu, taty 3m, poziomicy Iub niwelatora - pomiar
szerokosci wykopu ziemnego, szerokosci dna wykopu, rzednych
powierzchni wykopu, pochylenia skarp, réwnosci powierzchni
wykopu.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze robat.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST — 00. ,Wymagania ogdlne”.
Odbioru rob6t ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-06050:1999
Odbiorowi podlega ilos¢ i jakos¢ wykonanego wykopu. Odbiorowi podlega
jakos¢ zasypanego wykopu. Odbidér rob6t zanikajgcych nalezy zgtaszac
Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac¢
przestoju w realizacji rob6t. Odbior robot ziemnych i przygotowawczych
nalezy dokonac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano - Montazowych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogdélne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji ST 00.
.Wymagania ogd6lne”. Sposodb ptatnosci okresla umowa o wykonanie robét
budowlano — montazowych.
Uwaga: Przyjmuje sie, ze koszt odwadniania wykopoéw jest uwzgledniony
w cenie wykonania rob6t ziemnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny spos6b, $cisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady
ogolne
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezpos$rednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
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10.2. Inne
Wykonanie rob6t ziemnych musi by¢ zgodne z przepisami:
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlano-Montazowych
cz. |
Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126
Prawo geologiczne i gérnicze - Dziennik Ustaw nr 27 z dn.01 marca 1994
r.
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24.09.1998r. Dz.U. Nr 126, p6z 839 w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéow budowlanych.
Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $srodowiska Dz. U. nr 62 po6z.
627.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogéw BHP
okreé$lonych
obowigzujgcymi przepisami, a w tym - Dz.U.2003.47.401 (R)
Bezpieczenstwo i higiena pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 02 ROBOTY MUROWE

Temat:
PROJEKT REALIZACJI OSUSZANIA SCIAN PIWNICZNYCH BUDYNKU
BEDACEGO SIEDZIBA INSTYTUTU TEATRALNEGO IM. ZBIGNIEWA
RASZEWSKIEGO.

Adres inwestycji:
ul. Jazdéw 1 00-467 Warszawa.

KODY CPV: 45262690 - 4 Remont starych budynkoéw

Inwestor:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdéw 1 00-467 Warszawa.

Warszawa sierpien 2017
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. WSTEP

.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murowych, zwigzanych z realizacja
osuszania $cian piwnicznych budynku bedgcego siedzibg Instytutu
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robd6t obj etych specyfikacj a
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg
prowadzenia robot przy wykonaniu rob6t murowych i przygotowawczych
obejmujgcych wykonanie przemurowan i $cian z cegty ceramicznej na
zaprawie cementowo-wapiennej,

.4 Ogé6lne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za
zgodnos$s¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inwestora. Ogdélne wymaganie dotyczace robét podano w
specyfikacji technicznej ST- 00 ,Wymagania ogdélne”.

[N

=

2 MATERIALY

2.1 Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie woéd $Sciekowych, kanalizacyjnych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne oleje i mut.
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2003

2.2 Zaprawa cementowo-wapienna

Wymagania:
Wymagania zgodnie z PN-EN 998-2 Wymagania dotyczace zapraw do
muréw. Zaprawa murarska
Klasa i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
panstwowej,
Przygotowanie zapraw do robdét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie,
Konsystencja wediug stozka pomiarowego 6-8 cm

A.cement portlandzki wielosktadnikowy z dodatkiem Zzuzla wielkopiecowego
lub popiotow lotnych klasy 32,5 oraz cement hutniczy klasy 32,5

B.Wapno hydratyzowane, zgodne z PN-EN 459-1:2003

C.Piasek powinien spetnia¢é wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej
dot. kruszyw do zapraw PN-EN 13139:2003, a w szczegdllnosci: nie
zawiera¢ domieszek organicznych oraz mie¢ frakcje réznych wymiardéw, a
mianowicie:
4 piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm
v piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm
4 piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm
Alternatywnie mozna zastosowa¢ suche zaprawy i suche mieszanki
betonowe fabryczne zalecane przez producenta.

2.3 Cegta ceramiczna

Do prac murarskich zewnetrznych dopuszcza sie cegte o wymiarach
250x120x65 mm
- nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 22%,
- klasa 10 MPa,
Do reperacji scian zewnetrznych rodzaj, kolor i wielkos¢ cegiet powinna
by¢ dobrana do istniejgcej elewacji. Zastosowac¢ cegty licowe.
Wyréb powinien posiadaé certyfikat oraz odpowiednig Aprobate
Techniczng. Powinien by¢ zgodny z wymaganiami PN-EN 771-1:2006.

2.4 Warunki dostawy
Wykonawca powinien:
v dokona¢ uzgodnien z dostawcg dotyczgcych gwarancji jakosci catej
zamowionej ilosci produktow,
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4 zapewni¢ rytmicznosé dostaw wynikajgcych z harmonogramu robdt,
v zapewni¢ sobie od producenta atest dla materiatow, w zakresie
wymaganym przez nadzdr,

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien posiada¢ mozliwos¢
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest

spetniajacg wymagania Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet specjalistyczny uzywany przez
wykonawce moze zosta¢ poddany na zadanie nadzoru audytowi
technicznemu potwierdzajgcemu jego przydatnosé¢.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng na jakosé wykonywanych robét.
Materiaty przewozone na Srodkach transportu powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukitadane zgodnie z

warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Materiat  winien byc¢ transportowany [ sktadowany w sposoOb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, lub pogorszeniem parametrow
technicznych. Wyroby winne by¢ w zaleznos$ci od ilosci transportowane w
fabrycznych opakowaniach, zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na
terenie budowy nalezy stosowac¢ $rodki transportu zapewniajgce
dotrzymania wymogéw rezimu technologicznego i nie powodujgce
uszkodzen istniejgcej substancji majatku trwatego i ruchomego
uzytkownikéw obiektu. Rodzaj sprzetu do transportu wewnetrznego
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed rozpoczeciem robot.

Przew6z zapraw winien odbywa¢ sie dostosowanymi do tego celu
Srodkami transportu, gwarantujgcymi ochrone przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania,
zanieczyszczeniem.

Miejsce przeznaczone na przechowywanie powinno by¢é wyrédwnane,
oczyszczone, wolne od wéd powierzchniowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze
Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢é materiatéw,
ktéra powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem. Wszystkie wykorzystywane materiaty
powinny mieé¢ aktualne $éwiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie lub Aprobaty Techniczne.
Prace na wysokosciach nalezy wykonywa¢ z prawidtowych rusztowah,
drabin lub z pomostow.
Kazdorazowo rusztowanie musi by¢é dopuszczone do uzytkowania przez
uprawnione osoby nadzoru technicznego wykonawcy. Wszelkie prace
budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Po
zakonczeniu prac teren nalezy uporzgdkowac.

5.2 Prace murarskie
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Prac murarskich nie mozna prowadzi¢:

4 przy temperaturze nizszej niz -6°C; do prac mozna przystgpic
dopiero, gdy temperatura otoczenia muru przez co najmniej 48
godzin bedzie wyzsza niz +2°C,

v na przemarznietym murze, za ktéry uwaza sie mur po 48-godzinnym
przebywaniu w temperaturze, ktéra jest nizsza niz -2°C,

v podczas opadéw atmosferycznych . bez zastosowania oston i
daszkow,

Doktadnos$¢é pomiarow odchytek geometrycznych powinna wynosi¢ = 1

mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych nowych
przyjmowaé nalezy wg stosownej normy. Uznaje sie odstepstwa
wymiardow dla scian pierwotnych po akceptacji nadzoru.

Stupki ceglane i §ciany murowane na fundamentach, nalezy wymurowad
na dwéch warstwach papy lub innej dopuszczonej izolacji poziomej.
Zamurowania $cian zewnetrznych wykona¢ z zachowaniem ksztattu
wigzania ceglanego, jak w pozostatych fragmentach elewacji.

6. KONTROLA JAKO $SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania

ogolne”.

6.1 Kontrola materiatow

Wymagana jako$¢ materiatbw powinna byé potwierdzona przez

producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci

zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych

przez producenta ich jakos¢ nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o

jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie

z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do

rob6t materiatéw ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rdéwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.1 Badania konstrukcji murowych

Wszystkie elementy murarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji,

dokumentacjg projektowg oraz warunkami niniejszej specyfikacji
technicznej.

Badania powinny obejmowac:

v sprawdzanie jakos$ci dostarczanych i uzytych materiatéw, w
szczegb6lnosci wymiarow, klasy wytrzymatosci, jednorodnosci
materiatu, jakosci powierzchni zewnetrznych,

v ocene prawidiowosci wigzania muru — w szczegdélnosci na stykach i

naroznikach, na podstawie ogledzin i ewentualnych zapiséw w
dzienniku budowy, sprawdzenie poprawnos$ci wigzan,
v sprawdzanie rownomiernosci i szybkosci wykonywania

poszczegblnych scian na podstawie ogledzin i ewentualnych zapiséw
w dzienniku budowy,

v sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia zaprawg - na
podstawie ogledzin i pomiarow tasmag z podziatka milimetrowa, do
oceny nalezy przyjmowac¢ $rednig grubosé spoiny ustalong przy
zatozeniu Srednich wymiaréw cegty na odcinku $ciany o dtugosci co
najmniej 1,0 m,

4 sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz
prostoliniowos$ci krawedzi nalezy przeprowadzac poprzez
przyktadanie taty kontrolnej o diugosci 2,0 m w Kkierunkach
prostopadtych na skrzyzowaniu muru oraz na powierzchni muru, a
nastepnie pomiar przeswitu miedzy tatg i powierzchnig Ilub
krawedzig muru z doktadnoscig do 1,0 mm
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v sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi muru na wysokosci

kondygnacji nalezy przeprowadza¢ za pomocg pionu murarskiego i

przymiaru z podziatkg milimetrowa

sprawdzenie usytuowania poszczegélnych scian,

sprawdzenie poziomowosci warstw muru (nalezy przeprowadzaé¢ za

pomocg poziomnicy murarskiej lub wezowej oraz taty kontrolnej,

przy diuzszych scianach za pomocg niwelatora),

4 sprawdzenie prawidtowosci wykonania nadprozy nalezy wykona¢ za
pomocg ogledzin, dodatkowo nalezy sprawdzi¢ rownolegtos¢
oparcia.

AN

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady pomiaréw wykonanych robdét podane sg w specyfikacji
technicznej ST- 00 ,Wymagania og6lne”. Roboty opisane w tej
specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w
.Przedmiarze robot”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét obejmuje:

v odbiér [/ ocena miedzytechnologiczna robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu,

4 odbiér ostateczny ( catego zakresu prac ),

4 odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).

Dokonanie odbioru koncowego powinno by¢é potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

Podstawe do odbioru rob6t murowych stanowig nastepujgce dokumenty:

v dokumentacja projektowa i powykonawcza,

v dziennik budowy z zapisem potwierdzajgcym odbiory czesciowe/
odbiory miedzytechnologiczne robét zanikowych,,

4 zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na
budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci Ilub deklaracji
zgodnos$ci,

4 protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

4 protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementow robat,

4 wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli bytly
zlecone przez nadzér,

v ekspertyzy techniczne, jes$li bylty wykonywane przed odbiorem
budynku,

Odbiér robét murowych powinien odbywa¢ sie przed wykonaniem tynkéw i

innych rob6t wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki.

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych

murow.

Odbidér robot murowych potwierdza sie protokotem, zawierajgcym:

4 ocene wynikow badan,

4 wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

v stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogd6lne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji

Wymagania ogolne”.

Cena wykonania rob6t murowych obejmuje:

4 przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan laboratoryjnych o
ile zostaty zlecone zgdaniem nadzoru,

v zakup, dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow,
urzgdzenh i sprzetu budowlanego,

v przygotowanie, transport, ustawienie rusztowac¢ wewnetrznych wraz
z pomostami do wykonywania prac na scianach,

v koszt czasu pracy rusztowan,

4 wykonanie robd6t murarskich z pracami towarzyszgcymi, osadzenie
nadprozy ze szpadlowaniem,

v demontaz i wywdz rusztowan i pomostéw
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v zatladowanie i wywéz z terenu budowy materiatéw zbednych,
v demontaz i wywéz rusztowan i pomostow,

v prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zapraw do murow.
Zaprawa murarska

PN-EN 1059 : 2000 Metody badania murow. Okreslanie
wytrzymatosci na sciskanie

PN-87 / B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczgce elementow

murowych. Czes$¢ 1: Elementy murowe Ceramiczne.

Metody badan elementow murowych: PN-EN 772-3, 772-7,772-10

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. "Kodeks pracy" (Dz.U.98.21.94 z pébzn.
zmianami).

Ustawa z 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz. U. 03.207.20.16 z
pézn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia
1997 r. w sprawie ogoélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.03.169.1650 z p6zn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.03.47.401 z p6zZn. zmianami).
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 03 ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE

Temat:
PROJEKT REALIZACJI OSUSZANIA SCIAN PIWNICZNYCH BUDYNKU
BEDACEGO SIEDZIBA INSTYTUTU TEATRALNEGO IM. ZBIGNIEWA
RASZEWSKIEGO.

Adres inwestycji:
ul. Jazdéw 1 00-467 Warszawa.

KODY CPV: 45262690 - 4 Remont starych budynkoéw

Inwestor:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdow 1 00-467 Warszawa.

Warszawa sierpien 2017
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. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich i malarskich zwigzanych
z realizacjg osuszania $cian piwnicznych budynku bedgcego siedzibag
Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.
1.3 Zakres robdt obj etych specyfikacj a
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg
prowadzenia prac przy wykonaniu robo6t tynkarskich i malarskich oraz
przygotowawczych obejmujgcych:
4 wykonanie nowych tynkéw cementowo - wapiennych na nowych
$cianach murowanych,
v pokrycie $cian i sufitow — uzupetnienie gtadziami gipsowymi,
4 gruntowanie wewnetrznych podtozy gipsowych,
4 dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy
gipsowych,
SzczegO6towy zakres rzeczowy i ilosciowy rob6t wedtug przedmiardéw oraz
dokumentacji projektowej. Miejsca zastosowania zgodnie z wykazem
projektowym i dokumentacjg rysunkowg.
1.4 Ogd6lne wymagania dotycz gce robdt
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt oraz
za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego. Ogolne
wymagania dotyczgce robd6t podano w specyfikacji , Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY
2.1 Tynki
2.1.1 Tynk cementowo - wapienny

4 Il kategoria w/g PN,
v marka zaprawy: M7 wszystkie warstwy.
Zaleca sie do wykonywania zapraw tynkarskich wykorzystaé suche
mieszanki tynkarskie.

2.1.2 Gtadz gipsowa
Biata gtadz gipsowa, przygotowana fabrycznie w postaci suchej
mieszanki wyselekcjonowanych skitadnikéw mineralnych, wypetniaczy i
domieszek modyfikujgcych.
Wytrzymatosé na Ssciskanie: 2 3,5 MPa
Wytrzymatos¢ na zginanie: 2 1,5 MPa
Przyczepnos$¢ do podtoza: =2 0,5 MPa

2.2 Siatka podtynkowa
Siatka RABITZA lub tkana o oczkach kwadratowych lub prostokgtnych,
tkana wediug normy BN-90/5032, splotem ptédciennym z drutu gotego
zarzonego.

2.3 Farba akrylowa
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Wodorozcienczalna, lateksowa
Wymagania:
4 odpornos$¢ na zmywanie min 3500 cykli,
4 matowa i Srednio matowa
4 kolor ciepty biaty
Stosowane farby winny odpowiada¢ postanowieniom normy PN-C-
81914:2002 ,Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkdéw”.

2.4 Woda
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie woéd $Sciekowych, kanalizacyjnych oraz wod
zawierajgcych tiuszcze organiczne i oleje. Woda powinna spetniac¢
wymagania PN-EN 1008:2003.

2.5 Warunki dostawy
Wykonawca powinien zapewnié¢ atest producenta dla dostarczanych
materiatéw zawierajgcy dane niezbedne do zatwierdzenia przez nadzor.
Suche mieszanki tynkarskie winny byé pakowane w worki z folii lub worki
papierowe potrdéjne z tzw. wentylem.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien mie¢ mozliwos¢
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest
spetniajgcag wymagania Specyfikacji Technicznej jakosé robot.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢é wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce moze zostac
poddany audytowi technicznemu potwierdzajgcemu przydatnos¢ do
stosowanych technologii prac.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéow
transportu, ktére nie wptyng na jakos¢ wykonywanych robdt. Materiaty
przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem i ukitadane zgodnie =z warunkami transportu
wydanymi przez ich wytworce.

Materiat winien byé¢ transportowany [ sktadowany w sposobb
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, lub pogorszeniem parametrow
technicznych.

Wyroby winne Dbyé transportowane w fabrycznych opakowaniach,
zabezpieczone przed rozsypaniem, opadami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem. Do transportu na terenie budowy nalezy
stosowac¢ srodki transportu zapewniajgce dotrzymania wymogéw rezimu
technologicznego i nie powodujgce uszkodzen istniejgcej substancji
majgtku trwatego i ruchomego uzytkownikéw obiektu. Suche mieszanki
nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, uktadanych na
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paletach lub na drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie
wiekszej niz 10 sztuk.

Pomieszczenie powinno by¢ suche, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Suche mieszanki transportuje sie dowolnymi $rodkami transportu na
paletach lub w woézkach, chronigc przed uszkodzeniem, zawilgoceniem i
opadami atmosferycznymi.

Materiaty winny by¢ przechowywane i sktadowane zgodnie z
wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposéb
umozliwiajgcy tatwag i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Prace tynkarskie
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.W okresie
wysokich temperatur $swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie
wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu
szczotkg oraz usungé¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z
substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampag benzynowg. Nadmiernie suchg
powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ wodga.
Przy wykonywaniu tynkéw suchych mieszanek nalezy bezwzglednie
przestrzegaé instrukcji producenta w zakresie przygotowania mieszanek,
przygotowania podtoza, oraz sposobu i warunkow naktadania.

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i roéwnosci
odpowiada¢ wymaganiom dla tynkéw i byé przygotowane w nastepujacy
sposobb:

- wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy

uzyciu tej samej zaprawy, z ktérej tynk byt wykonany i zatarte w taki
sposb6b, aby naprawione miejsce rownato sie z powierzchnig tynku.
5.2 Prace malarskie

Do rob6t zwigzanych z wykonaniem powtok malarskich mozna przystgpi¢

po zakonhczeniu robd6t ogdélnobudowlanych i po zakonczeniu procesu

osiadania $cian budynku, szczegdlne murowanych.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

v zakonczeniu robot tynkarskich,

v osadzeniu oscieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i
stolarki, ale przed zalozeniem opasek,

v wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

v zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co,
elektryczne, wentylacji i klimatyzacji, okablowania strukturalnego
itp.) wraz ze sprawdzeniem instalacji,

v przed montazem ceramicznych i metalowych urzgdzen sanitarnych
oraz gniazdek elektrycznych, armatury os$wietleniowej, Kkratek
wentylacyjnych.

Drugie malowanie nalezy wykona¢ po:

v wykonaniu biatego montazu,

v utozeniu posadzek z wyjagtkiem wyktadzin z tworzyw sztucznych.

Elementy, ktére w czasie robd6t malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub

zabrudzeniu nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢!
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W pomieszczeniach zamknietych przy pracach malarskich nalezy
zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty mozna prowadzi¢ w temperaturze od =5°C. W ciggu doby
temperatura nie powinna spasé¢ ponizej 0°C.

Wszystkie powtoki malarskie widoczne (wewnetrzne) winny byé wykonane
w jakosci doborowej, ze starannym wykornczeniem powtok malarskich
(wygtadzanie, tepowanie)

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci

odpowiada¢ wymaganiom dla tynkéw i byé przygotowane w nastepujacy

sposob:

v wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy
uzyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byl wykonany i zatarte w taki
sposéb, aby naprawione miejsce réwnato sie z powierzchnig tynku,

4 przy malowaniu tynkow gipsowych podioze powinno byc¢
zagruntowane gruntownikiem pokostowym, srodkiem silikonowym, z
kleju kostnego, rozcienczong farg (farba +woda 1:6).

Powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczyscié.

W zalezno$ci od powtoKki

malarskiej nowe tynki cementowo-wapienne nalezy zagruntowac¢.

Powierzchnia tynkéw mineralnych, pod malowanie, powinna byc¢ :

v mocne, tzn. powierzchniowo nie pylace, nie wykruszajgce sie, bez
spekan i rozwarstwien,

v czyste, tzn. bez plam, zaoliwien, plesni i zanieczyszczen (kurzem,

rdzg itp.)

v dojrzate pod malowanie, tzn. po 2-6 tygodniach w zaleznos$ci od
rodzaju farby

v suche;

v dla tynkéw maksymalna wilgotnos¢ 4% podtoza masy,

v dla gtadzi gipsowych 4% podtoza masy,

v dla drewna 4% podtoza masy (dla lakieré6w olejnych, z zywic

syntetycznych) oraz 12% dla lakier6w chemoutwardzalnych.
tuszczagce sie powtoki malarskie powinny by¢ catkowicie usuniete, a
powierzchnia tynku powinna byé oczyszczona z resztek starej farby.
Wszelkie uszkodzenia tynku powinny byé naprawione w sposéb
analogiczny jak dla tynkéw nowych.
Jezeli stara powloka jest cienka i mocno zwigzana z podiozem moze
pozosta¢ jako podkiad pod nowg powitoke malarskg po uprzednim bardzo
starannym oczyszczeniu oraz reperacji miejscowych uszkodzen
powierzchni (przez wypetnienie rys i uszkodzen zaprawg, szpachlowanie,
szlifowanie itp.). Pod powtoki emulsyjne i olejno-lakiernicze nalezy w
kazdym wypadku catkowicie usungé stare powitoki wykonane farbami
wodnymi.
Malowanie farbami emulsyjnymi:
Nalezy sprawdzi¢ czy farba nie zawiera wytrgconego spoiwa w postaci
nitek. Malowanie nalezy wykona¢ dwukrotnie — ,na krzyz”. Drugg powtoke
nanosi¢ najwczedniej po 2h od wykonania pierwszej. Przy wykonywaniu
powtok nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta, co do ilos¢ warstw,
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czasu naktadania kolejnych warstw, technik malowania i sposobu
przygotowania farb i podtoza.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania
ogolne”.
Wymagana jakos$¢ materiatbw powinna byé potwierdzona przez
producenta zadwiadczeniem o jakosci lub znakiem kontroli jakoS$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogag by¢ dopuszczone do stosowania.
W przypadku zastrzezeh co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien byé on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do
rob6t materiatéw ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowa¢ rdéwniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

A.Sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych tynkéw z ustaleniami technicznymi.
Ustala sie czy wykonczone tynki w zakresie rodzaju i faktury sg zgodne z
ustaleniami technicznymi.

B.Sprawdzenie przyczepnosci tynkéw
Przyczepno$¢ tynku nalezy sprawdzi¢ wizualnie przez opukanie tynku
drewnianym mitotkiem.

W przypadku stwierdzenia odparzen, pecherzy, ztuszczen oraz gtuchego
odgtosu przy opukiwaniu tynk nalezy wykona¢ ponownie.

C.Sprawdzenie grubo$ci tynku
Sprawdzenia dokonuje sie metodg obliczeniowg, przyjmujgc podane
przez producenta ilo§¢ niezbedng do wykonania 1 m2 tynku. Grubosé
tynku powinna by¢ zgodna z ustaleniami projektowymi, lecz nie mniejsza
niz2mm <8 mm.

D.Sprawdzenie wyglgdu i innych wtasciwosci powierzchni tynku
Sprawdzenie nalezy dokona¢ metodg ogledzin wizualnych, oraz poprzez
przetarcie powierzchni reka. Powierzchnia powinna mie¢ jednolitg fakture
i barwe zgodnie =z wustaleniami projektowymi. Niedopuszczalne jest
wystepowanie rys, spekan, pecherzy, smug, plam, przeswitow poditoza,
wykwitow i zaciekow. Powierzchnia tynkéw nie powinna pylic.

E.Sprawdzenie prawidiowosci wykonania powierzchni i krawedzi nowo
potozonego tynku.
Wymagania jak dla tynkéw kategorii Il w/g PN-70/B-10100.
F.Sprawdzenie prawidiowos$ci tynkéw na narozach i przy szczelinach

dylatacyjnych.

Sprawdzenia dokonuje sie metodg ogledzin wizualnych. Tynki na stykach
z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach powinny by¢
zabezpieczone przez odciecie. W miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykonczony zgodnie z
ustaleniami projektowymi.
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Powtoki emulsyjne przy kontroli winny byé bez uszkodzen, jednolitej
barwy, bez smug, plam, spekan, tuszczenia. Winny posiadaé zadang
odporno$¢ na szorowanie oraz na zmywanhie, nie powinny posiadac¢
$ladéw pedzla lub watka.
Dla wszystkich rodzajow farb zakres kontroli winien obejmowa¢:
v sprawdzenie podioza,
v sprawdzenie podktadow,
v sprawdzenie powtok.

G.Usuwanie niezgodnosci
Jezeli roboty nie sg wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokonac¢
naprawy usterek zgodnie z procedurg usuwania niezgodnosci. Procedura
usuwania niezgodnosci: stosowane materiaty powinny by¢ akceptowane
przez nadzér.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady pomiaréw wykonanych robdét podane sg w specyfikacji
technicznej ST-.00 ,Wymagania og6lne”. Roboty opisane w tej
specyfikacji technicznej mierzone bedg w jednostkach pokazanych w
,Przedmiarze robot”.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot obejmuje :

v odbiér rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu/ ocena
miedzytechnologiczna,

v odbiér ostateczny (catego zakresu prac),

v odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Dokonanie odbioru koncowego powinno by¢é potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

Podstawe do odbioru robét tynkarskich, i malarskich stanowiag

nastepujgce dokumenty:

v dokumentacja projektowa i powykonawcza,

v dziennik budowy,

v zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdéw dostarczonych na
budowe w postaci atestu, certyfikatu jako$ci Ilub deklaracji
zgodnosci,

v protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

v protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw lub elementéw robdét,

v wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli byty
zalecane przez nadzér,

v ekspertyzy techniczne, jes$li bylty wykonywane przed odbiorem
budynku,

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji

» Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogod6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji
Wymagania ogo6lne”.
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Cena wykonania robét tynkarskich, i malarskich obejmuje:

v prace przygotowawcze,

4 badania laboratoryjne materiatéw, wraz z opracowaniem
dokumentacji o ile bytly zlecane przez nadzér,

v zakup i ustawienie rusztowan i pomostéw do wykonywania prac przy
Scianach,

4 koszt pracy rusztowan,

v zakup, dostarczenie i skltadowanie materiatow,

v dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

v przygotowanie podioza,

v zabezpieczenie elementéw mogagcych ulec uszkodzeniu lub
zabrudzeniu,

v prace zasadnicze - wykonanie tynkéw, powitok malarskich z
warstwami gruntujgcymi i podktadowymi,

4 pielegnacje wykonanych tynkéw,

v wykonanie dylataciji,

4 demontaz i wywiezienie rusztowan,

v wywoz z terenu budowy materiatow zbednych

v uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda do betonow i zapraw.
PN-B-10109:1998 Tynki z zaprawy budowlane. Suche mieszanki
tynkarskie.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcieAczalnymi farbami emulsyjnymi.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST - 04 ROBOTY IZOLACYJNE

Temat:
PROJEKT REALIZACJI OSUSZANIA SCIAN PIWNICZNYCH BUDYNKU
BEDACEGO SIEDZIBA INSTYTUTU TEATRALNEGO IM. ZBIGNIEWA
RASZEWSKIEGO.

Adres inwestycji:
ul. Jazdéw 1 00-467 Warszawa.

KODY CPV: 45262690 - 4 Remont starych budynkoéw

Inwestor:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdéw 1 00-467 Warszawa.

Warszawa sierpien 2017
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. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét tynkarskich i malarskich zwigzanych
z realizacjg osuszania $cian piwnicznych budynku bedgcego siedzibag
Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg
prowadzenia robo6t izolacyjnych wodochronnych ceglanej $cianki
osuszajgcej i betonowego fundamentu pod $cianke.

1.4 Ogd6lne wymagania dotycz gce robét

NN

2.2.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za
zgodnos$s¢ z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inwestora. Ogo6lne wymaganie dotyczace robét podano w
specyfikacji technicznej

ST- 00 ,Wymagania ogélne”.

MATERIALY
.1. Asfaltowa emulsja anionowa

Emulsja anionowa IZOPLAST R-W przeznaczona do gruntowanie podtozy
betonowych, gtadzi cementowych, ceramicznych przed uktadaniem
izolacji z mas asfaltowych np. IZOPLAST B-W lub IZOPLAST 2K-W, pap
asfaltowych, w tym pap zgrzewalnych (dopuszcza sie rozcienczenie
produktu wodg 1:1). Wykonywanie powtok izolacji: przeciwwilgociowych i
przeciwwodnych typu lekkiego na betonowych elementach pionowych i
poziomych stosowanych w zakresie: drogowych i kolejowych obiektow
inzynierskich, obiektow budowlanych kolei miejskiej ,metra” oraz do
zastosowah indywidualnych.

Lepik asfaltowo-kauczukowy IZOHAN WL

Posiada bardzo dobra przyczepno$¢ do poditozy mineralnych,
bezrozpuszczalnikowy, jest tatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do
uzycia), dajgcy sie naktadaé pedzlem, pacg lub szczotkg dekarskg,
tworzy izolacje odporng na dziatanie czynnikéw atmosferycznych. Sktad
to wodna emulsja asfaltéw, kauczukow i dodatkéw uszlachetniajgcych.

2.3 Warunki dostawy

Wykonawca powinien zapewni¢ sobie od producenta atest dla kazdej
dostarczonej grupy materiatéw zawierajgcy dane wymagane przez nadzér
dla dopuszczenia materiatow do wbudowania.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac powinien mie¢ mozliwosé
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest
spetniajgcg wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robét.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych prac,
zarowno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
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materiatéw, sprzetu itp. Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy Ilub
wynajety do wykonania robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie roboét
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w
terminie przewidzianym umowg.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogd6lne".
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu,
ktére pozwolg unikngé¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych
materiatow. Materiaty na budowe powinny byé przewozone zgodnie z
przepisami ruchu drogowego oraz BHP.
Materiaty przewozone na Srodkach transportu powinny byc¢
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukitadane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Materiat winien byé sktadowany w spos6b zabezpieczajgcy przed
uszkodzeniami. Materiaty winny by¢ przechowywane i skiadowane
zgodnie z wymaganiami norm i warunkami gwarancji jakosci, w sposéb
umozliwiajgcy tatwg i jednoznaczng identyfikacje kazdej dostawy.
Materiaty wodochronne nalezy przechowywac w oryginalnych
zamknietych opakowaniach, zgodnie z instrukcjami producentow. Termin
przechowywania 365 dni od daty produkcji. W suchym pomieszczeniu, w
temperaturze powyzej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
Przed wykonaniem prac nalezy sprawdzi¢ wymagang jakos¢é materiatéw,
ktora powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu, lub
innym réwnorzednym dokumentem.
Nie dopuszcza sie stosowania do robd6t materiatéw, ktérych wlasciwosci
nie odpowiadajg wymaganiom technicznym.
Nalezy $cisle przestrzegaé¢ kolejnosci wykonania poszczegdlnych
elementéw. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy dany
element lub grupa robd6t poprzedzajgcych spetnia kryteria umozliwiajgce
prowadzenie robo6t izolacyjnych.
Bezposrednio przed przystgpieniem do rob6t izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ odbidr podtoza, ktére powinno byé przygotowane zgodnie
Z wymaganiami.
Podtoze musi by¢ stabilne, suche, pozbawione brudu, kurzu, oleju,
ttuszczu i luznych czes$ci oraz wystajgcych fragmentédw. Ubytki naprawic¢
zaprawami adekwatnymi do miejsca wbudowania.
Przed natlozeniem podtoze zagruntowaé¢. Po wyschnieciu warstwy
gruntujgcej nalezy nanies¢ pacg, lub pedzlem pierwszg warstwe folii
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uszczelniajgcej. Po przeschnieciu pierwszej warstwy wymagane jest
natozenie drugiej.

Uszczelnienia narozy i szczelin dylatacyjnych nalezy wykonywa¢ poprzez
wklejenie tasm uszczelniajgcych. Wpusty i przejscia rurowe uszczelnia¢
za pomocg specjalnych kotnierzy (manszet) i rur ostonowych
wypetnionych kiutem trwale plastycznym.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji technicznej
ST - 00.00 ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robdt i jakosé uzytych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania
jakosci rob6t Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z
wymaganiami norm technicznych.
Sprawdzeniu podlega min:
v zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektowg,

rodzaj materiatow,

przygotowanie podioza,

sposéb utozenia izolacji,

ciggtos¢ utozenia izolacji,

szczelnos¢ utozonej izolacji, wraz =z obrobieniem dylatacji i

montazem tasm uszczelniajgcych

v grubos¢ suchej warstwy iuzolacji ok. 2 mm

NN NN

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru podano w specyfikacji ST - 00 ,Wymagania
oglline”.
Roboty opisane w tej specyfikacji technicznej mierzone bedg w
jednostkach pokazanych w Przedmiarze robét. 1los¢ wykonanych roboét
okreédlona jest na podstawie policzenia.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji
.Wymagania ogoélne”.
Podstawe odbioru robét izolacyjnych stanowig nastepujace dokumenty :
4 dokumentacja techniczna,
4 dziennik budowy,
v zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobéw dostarczonych na

budowe w postaci atestu, certyfikatu jakosci Ilub deklaracji
zgodnos$ci,

4 protokoty odbioru poszczegédlnych etapéw lub elementéw robdt,

4 wyniki badan laboratoryjnych materiatéw i wyrobow, jesli bytly

wykonywane,
4 ekspertyzy techniczne, badania laboratoryjne i badania In situ, jesli
byty wykonywane.
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Przy badaniach w czasie odbioru nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonywanych przed przystgpieniem do robét, w trakcie ich wykonywania
oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonywanych robot.

Odbidér przeprowadzany jest na podstawie wynikéw pomiaréw Wykonawcy

z biezgcej kontroli robd6t, ewentualnych pomiaréw uzupetniajgcych oraz

ogledzin wykonanej warstwy. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacjg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i

badania z zachowaniem wymaganych tolerancji daty wyniki pozytywne.

Odbiér rob6t obejmuje :

4 odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu/ ocena
miedzytechnologiczna,

4 odbiér ostateczny ( catego zakresu prac ),

4 odbiér pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbidér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robo6t na

podstawie wynikow pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej

obiektu dokonanej przez Nadzdér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podczas

wykonywania robdét hydroizolacyjnych podlegaja:

4 sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem
wymaganej szorstkos$ci, wystepowania ubytkéw i porowatosci,
czystosci i zawilgocenia,

v sprawdzenie ro6wnos$ci podktadu za pomoca taty 2-metrowej,

4 sprawdzenie spadkéw za pomocg taty 2-metrowej i poziomicy,

v sprawdzenie prawidiowosci wykonania szczelin dylatacyjnych,
uszczelnieh tasmami

4 sprawdzenie poprawnos$ci osadzenia elementéw dodatkowych

Ze wzgledu na koniecznosé  jak najszybszego zabezpieczenia

hydroizolacji zaleca sie wykonywanie odbioréw czesciowych w miare

postepu wykonywanych prac.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogd6lne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji

Wymagania ogolne”.

Cena jednostkowa wykonania izolacji obejmuje:

v zakup i dostarczenie materiatéw oraz ich sktadowanie,

4 badania laboratoryjne materiatéw o ile zostaty zlecone przez
nadzor,,

v dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

4 przygotowanie podtoza pod izolacje wraz ze fazowaniem krawedzi i
wygtadzeniem powierzchni,

v roboty zasadnicze: wykonanie izolacji wodochronnej wraz z
wykonaniem uszczelnien w narozach, miejsc przenikania przewodow
i innych elementéw przez izolacje oraz wszelkich miejsc wrazliwych
na przecieki,

4 wywoéz z terenu budowy materiatow zbednych,
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4 wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiardéw,
i sprawdzen robat,
v uporzgdkowanie terenu budowy po robotach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1008:2004 Woda do beton6éw i zapraw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze
PN-69/ B-10260 Izolacje bitumiczne Wymagania i badania przy odbiorze
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST — 05. ROBOTY DRENAZOWE

Temat:
PROJEKT REALIZACJI OSUSZANIA SCIAN PIWNICZNYCH BUDYNKU
BEDACEGO SIEDZIBA INSTYTUTU TEATRALNEGO IM. ZBIGNIEWA
RASZEWSKIEGO.

Adres inwestycji:
ul. Jazdéw 1 00-467 Warszawa.

KODY CPV: 45262690 - 4 Remont starych budynkoéw

Inwestor:
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
ul. Jazdéw 1 00-467 Warszawa.

Warszawa sierpien 2017
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét drenazowych, zwigzanych z

realizacjg osuszania $cian piwnicznych budynku bedagcego siedzibg
Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

N

NN

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
zwigzanych z:

4 utozeniem rury drenarskiej PCV, PP Ilub PEHD @100 mm
perforowana na ok. 1/3 obwodu (105°) wraz 2z wykonaniem
filtracyjnego ztoza zwirowego,

4 wykonaniem studni drenarskich z kregéw betonowych @1000 mm z
pokrywg betonowg i pierscieniem odcigzajgcym,

w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektows.

.3. Okreslenia podstawowe
.3.1. Ztoze filtracyjne zwirowe

— obsypka rurociggu zwirem o frakcji 16-32 mm, wykonywana w
uprzednio przygotowanym gotowym wykopie.

.3.2. Pozostate okre slenia

podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z normami,
wytycznymi i okresleniami stosowanymi w budownictwie.

. Ogo6lne wymagania dotycz ace Robot

Ogd6lne wymagania dotyczgce Robd6t zawarto w umowie na realizacje
inwestycji.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢é wykonania robd6t i ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera.

. MATERIALY
.1. Rodzaje materiatéw:

v Ztoze filtracyjne zwirowe — wykonywane na catej szeroko$ci wykopu,
do poziomu +15-+30 cm powyzej wierzchu rury drenarskiej, zwir
ptukany o frakcji 16-32 mm,

v rury i ksztattki drenarskie PCV, PP lub PEHD ¢100 perforowane na
ok. 1/3 obwodu, sztywnos¢ obwodowa SN 8kN,

v rury trzonowe z kregow betonowych ®1000 mm, z betonowym,
wylewanym dnem i pokrywag betonowg na pierscieniu odcigzajagcym,

v wylot betonowy,

2.2. Zrodta materiatow

Zr6dta materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robo6t. Przed rozpoczeciem robot z
uzyciem tych materiatow, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi
dokumenty dopuszczajgce Wyrob do stosowania w robotach budowlanych.

2.3. Sktadowanie materiatow
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Warunki sktadowania powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta i nie
powinny wptywaé¢ na wtadciwosci.

3. SPRZET

3.1.

3.2.

Ogdélne wymagania dotycz ace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania
og6lne” pkt 3.

Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Uzywany sprzet do wykonania sgczka podtuznego powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy.

Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

v zurawi budowlanych samochodowych,

koparek podsiebiernych,

spycharek kotowych lub ggsienicowych,

sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

innego sprzetu - do rob6t ziemnych i drenarskich,

sprzetu recznego.

AN NN N NN

4. TRANSPORT

4.1.

4.2.

4.3.

Ogoélne wymagania dotycz gce transportu

Ogdé6lne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00. ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

Transport rur

Rury mogag by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca
zapewni przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do diugosci,
wiekszej niz 1,0 m, ktére nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w
jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit  bezwtadnosci
wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow. Przy wielowarstwowym
uktadaniu rur goérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu (rury
kamionkowe nie wyzej niz 2 m). Pierwszg warstwe rur kielichowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczeg6lne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy ©przektadaé materiatem
wys$cidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
Transport kr egéow

Transport kregow powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia
przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z
drewna, gumy Ilub innych odpowiednich materiatow. Podnoszenie i
opuszczanie kregéw o sSrednicach 1,0 m nalezy wykonywaé¢ za pomoca
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4.4,

minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

Transport wtazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $Srodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone Iluzem,
natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i tgczyc
tasmg stalowg.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00. ,Wymagania ogo6lne”
pkt 5.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz
dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow
osiowych, kotkéw swiadkéw i kotkéw krawedziowych. W przypadku
niedostatecznej ilosci reperdéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez situzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robd6t do wszystkich
wtasdcicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad- i podziemnego z
wyprzedzeniem 7-mio dniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w
strefie tych urzgdzeh.

Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy
prébne w celu zlokalizowania istniejgcego wuzbrojenia. Istniejgce
uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.
Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Wydobyty grunt z wykopu powinien byé¢ ztozony wzdtuz wykopu zgodnie z
dokumentacjg projektowg lub wywieziony przez Wykonawce na odktad.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
dokumentacji projektowej.

Wykonanie drena zu

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpoczac¢
od wylotu rurki drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku gérze,
w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szeroko$¢ dna rowka
drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wieksza od zewnetrznej
srednicy uktadanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkéw nalezy
wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowag, a jesli w dokumentacji nie
okredlono inaczej, nachylenie powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w
gruntach spoistych.

Przed przystgpieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkow nalezy
oczysci¢ (np. tyzkami drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie
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5.5.

5.6.

sgczyta sie rowng warstewka, nie tworzgc zagtebien. Na oczyszczonym
dnie nalezy wykona¢ podsypke z piasku o grubos$ci 5 cm. Podsypke przy
sgczacej sie wodzie nalezy wykona¢ tuz przed uktadaniem rurek
drenarskich.

Uktadanie drenazu zaleca sie wykona¢ niezwtocznie po wykopaniu rowka.
Skrajny, utozony najwyzej otwdr rurki nalezy zastoni¢ odpowiednig
zaslepka (np. kamieniem, ksztattkg plastykowg) w celu uniemozliwienia
przedostawania sie piasku i czgstek gruntu do wnetrza rurki.

Zasada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody
gruntowej poprzez szczeliny stykowe Ilub otwory (dziurki, szparki
podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzy¢ tylko jednego rodzaju
materiatu. Perforowane rurki 2z tworzyw sztucznych, z gtadkimi
powierzchniami ich stykéw, nalezy tgczyé =za pomocg specjalnie
produkowanych ztgczek. Geowtdékniny mogag by¢ zastosowane do
owiniecia przewodu dziurkowanego, owiniecia kruszywa.

Przygotowanie podio za

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-
gliniastych podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna
wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdét) podtoze nalezy
wykona¢ z warstwy ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm
tacznie z utozeniem rur drenarskich odwadniajgcych, zgodnie z
dokumentacjg projektowsq.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospo6tki, zwiru lub
ttucznia o grubosci 30 cm zgodnie z dokumentacjg projektowg.
Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okredlonym w dokumentacji
projektowej.

Roboty monta zowe

5.6.1. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne dla kanatéw & 0,10 m nalezy wykona¢ o

Srednicy 1,00 m.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé

nastepujgcych zasad:

v studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach
prostych kanaléw w odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy
Srednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

v studzienki potgczeniowe powinny byé lokalizowane na potgczeniu
jednego lub dwoéch kanatéw bocznych,

4 wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w 0§,

v studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa
ttucznia Ilub zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie
betonowym,

v studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie umocnionym,

v w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience
przekracza 0,50 m nalezy stosowac¢ studzienki spadowe -
kaskadowe,
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4 Studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40 m wigcznie
powinny mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki. Réznica poziomdéw przy tym rozwigzaniu nie powinna
przekraczac¢ 4,0 m.

Sposoéb wykonania studzienek (przelotowych, potgczeniowych [

kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego

symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8), a ponadto w ,Katalogu powtarzalnych
elementéw drogowych” opracowanym przez ,Transprojekt” Warszawa.

Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci:

4 komory roboczej,

4 komina wtazowego,

4 dna studzienki,

4 wtazu kanatowego,

4 stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek ptytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki
uksztattowania terenu nie pozwalajg zapewni¢ ww. wysokosci) dopuszcza
sie wysoko$¢é komory roboczej mniejszg niz 2,0 m.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac¢ przy
uzyciu uszczelnianych ksztattek przejsciowych systemu producenta rur
zgodnie z dokumentacjg projektows.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany w studzienkach o giteboko$ci
przekraczajgcej 3,0 m z kregdébw betonowych lub zelbetowych o $rednicy
0,80 m. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na pitycie Zzelbetowe]j
przejsciowej w takim miejscu, aby pokrywa witazu znajdowata sie nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki ptytkie moga by¢ wykonane bez kominéw wtazowych, wéwczas
bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowsg, a
na niej skrzynke wtazowg wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy
wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta
w dolnej czesci (do wysokosci robwnej potowie srednicy kanatu) powinna
mie¢ przekrdj zgodny z przekrojem kanatlu, a powyzej przediuzony
pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu.
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku
stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany s$rednicy
kanatu powinna ona stanowi¢ przej$cie z jednego wymiaru w drugi.
Spoczniki kinety powinny mieé spadek co najmniej 3 % w kierunku
kinety.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne) powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego
wg PN-H-74051-02. Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien
byé¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zieleAcach go6rna krawedz
wtazu powinna znajdowac¢ sie na wysokosci min. 8 cm ponad poziomem
terenu.

W s$cianie komory roboczej oraz komina witazowego nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwoéch rzedach, w odlegtosciach pionowych
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0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni 0,30 m. Grunt zasypki wokot
studzienki wymaga starannego zageszczenia warstwami 20+30 cm.

5.6.2. lzolacje
Rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg zadnych izolacji.
Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnhgtrz izolacja
bitumiczng. Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego
uzgodnionego z Inzynierem. W  $rodowisku stabo agresywnym,
niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez
zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym na zimno.

5.6.3. Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie
Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm.
Materiat zasypkowy powinien by¢ ré6wnomiernie uktadany i zageszczany
po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien byé zgodny
z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST. Rodzaj gruntu do
zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogod6lne zasady kontroli jako $ci robdt
Ogo6lne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00. ,Wymagania
og6lne” pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przyst gpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatéw. Materiat filtracyjny
Badanie zwiru obejmuje przedstawienie dla kazdej partii dostawy danej
frakcji, pochodzacej z jednego sktadu i ztoza, deklaracji Producenta
obejmujgcej wszystkie wymagania przedstawione w p. 2.1. niniejszej
specyfikacji.
Rury i studnie drenarskie
Przed wbudowaniem, komplet materiatobw podlega akceptacji przez

Inzyniera.
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli

prowadzonych robd6t w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej

ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegélnosci kontrola powinna obejmowaé¢:

v sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnos$cig do 1 cm,

v sprawdzenie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

v badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej
warstwy podtoza z kruszywa mineralnego lub betonu,

v badanie odchylenia osi kanatéw,

v sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia
przewodow i studzienek,

4 badanie odchylenia spadku kanatow,

v sprawdzenie prawidiowosci utozenia przewodéw,
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4 sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
4 sprawdzenie wykonanych izolacji.
6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

v odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie
osi wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

4 odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

4 odchylenie grubosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé¢ = 3
cm,

v odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5
cm,

v odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi
utozonego przewodu od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

4 odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w
projekcie nie powinno przekraczaé¢ -5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

4 wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech
miejscach na dtugosci dol100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

4 rzedne pokryw studzienek powinny byé wykonane z doktadnos$cig do
+5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-00.,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

- mb wykonania kanatu rurowego,

- szt. studni drenarskiej,

8. OBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robat
Ogélne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne”

pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania =z

zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robét zanikaj gcych i ulegaj acych zakryciu
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla
poszczegoOlnych faz robdt podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy
odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robdt, uniemozliwiajgcych
odbiér robét poprzednich.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

4 roboty montazowe wykonania rur wraz z podtozem i drenazem,
wyprofilowany wykop wraz z utozonym rurociggiem
v wykonane studzienki kanalizacyjne i na odgatezieniach, wraz z

posadowieniem studni,

andrzej.januszanhiec@gmail.com 57




Mgr inz. Andrzejrd
Januszaniec

4 wykonana izolacja,

4 zasypka rurociggu - ztoze filtracyjne zwirowe zasypany wykop.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego

postepu robot.

Odbiorowi kohcowemu podlegac¢ bedzie:

4 kompletnie wykonany drenaz wraz rozplantowaniem nadmiaru ziemi i
uporzgdkowaniem terenu po zakonczeniu robat,

v mapa powykonawcza, wymagane potwierdzenie ztozenia do zasobow
wtadciwego terenowo osrodka geodezyjnego,

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycz gce podstawy ptatno $ci
Ogo6lne wustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST -00.
,Wymagania ogélne”
Podstawg ptatnosci jest kompletnie wykonany przedmiot inwestycji wraz
ze wszystkimi robotami, ktére pojawi¢ sie mogg w trakcie realizacji wraz
z opracowaniem mapy powykonawczej obejmujgcej przedmiot inwestycji.
Podstawg ptatnosci jest ryczatt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanego drenazu obejmuje:
4 oznakowanie robot,

dostawe materiatow,

wykonanie robdét przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie kat. I-1V

przygotowanie podioza

wykonanie drenazu

wykonanie izolacji studzienek,

zasypanie wykopu,

przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji

technicznej.

AN N N N SR NN

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 1610 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania
PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jako$cia
PN-H-74051-02 Wtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)
PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe
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PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.

BN-84/6366-10 Ksztattki drenarskie typ 50 z polietylenu
wysokocisnieniowego.

PN-C-89221 Rury drenarskie karbowane z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji z tworzyw
sztucznych

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci

kanalizacyjnych — 2003 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw 2z tworzyw
sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob46t budowlano-montazowych -
tom | rozdz. 1V,

Arkady 1989 r. — Roboty ziemne.

Mgr inz. Andrzej Januszaniec
St-182/77.
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